STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : EST-000-0000 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Prace remontowe budynku przy Masztalarskiej 8 i 8A dotyczace naprawy dachéw i wykonania izolacji
przeciw wodnej czesci podziemnej w strefie podworza

Obiekt: Budynek przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu

Adres: Poznan , ul. Masztalarska 8 i 8A

Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podwdrza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i
8A w Poznaniu

Inwestor: Estrada Poznanska

Adres: 61-767 Poznan, ul. Masztalarska 8

Uwagi: Kostorys wykonano na podstawie "Oceny stanu technicznego stropu piwnic w obszarze wjazdu i parkingu podwoérza
przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu"

Jednostka autorska: ORGBUD-SERWIS Sp. z 0.0. ul. Stablewskiego 43 w Poznaniu autor ekspertyzy T.BLASZCZYNSKI CONSULTANTS
SC 62-002 Ztotniki ul. Kozlarzowa 27
Opracowat : Jarostaw Wegner Data : 2018-03-29

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : EST-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podworza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
Budowa: Prace remontowe budynku przy Masztalarskiej 8 i 8A dotyczace naprawy dachéw i wykonania izolacji przeciw wodnej cze$ci podziemnej w
strefie podworza
Obiekt: Budynek przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
Adres: Poznan, ul. Masztalarska 8 i 8A

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2018-05-07 Str. 1

Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu

A STAN : Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podworza budynku przy ul.
Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu

Aa ELEMENT : Prace naprawcze w strefie podworza
Aa ASORTYMENT : Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Aaz2 ASORTYMENT : Wymiana przej$¢ rurowych
Aal ASORTYMENT : Naprawa i wyréwnanie przygotowanego podfoza betonowego
Aa4 ASORTYMENT : Spachla drapana
Aab ASORTYMENT : Natozenie pierwszej warstwy hydroizolacyjnej
A.a.6 ASORTYMENT : Pachwiny, narozniki i wzmocnienia przej$¢ instalacyjnych
Aa7 ASORTYMENT : Natozenie drugiej warstwy zaprawy hydroizolacyjnej
Aag ASORTYMENT : Montaz i podtaczenie nowych koryt i wpustéw odwadniajacych
Aa9 ASORTYMENT : Wykonanie nowej nawierzchni z betonu posadzkowego
A.a.10 ASORTYMENT : Naciecie i wypetnienie dylatacji
Aa1 ASORTYMENT : Uszczelnienie styku odwodnienia liniowego z nawierzchnig
Aa.12 ASORTYMENT : Impregnacja podnoszaca wodoszczelno$é betonu, jego mrozoodpornos¢ i odpornosé
na dziatania soli odladzajacych
Ab ELEMENT : Prace naprawcze w strefie piwnicy
AbA ASORTYMENT : Prace przygotowawcze
Ab.2 ASORTYMENT : Naprawa zelbetowej konstrukcji stropu w miejscach odstonigtych pretow
Ab.3 ASORTYMENT : Naprawa zelbetowej konstrukgji stropu (cata powierzchnia)
Ab.4 ASORTYMENT : Paroizolacja i termoizolacja stropu w cze$ci piwnicznej
AbS ASORTYMENT : Wymiana konstrukcji z belek stalowych i antykorozyjne zabezpieczenie dzwigarow
stalowych
Ab6 ASORTYMENT : Wymiana kanalizacji wewnetrznej
Ab.7 ASORTYMENT : Prace zabezpieczajace i pomocnicze
Ac ELEMENT : Rusztowanie i organizacja placu budowy
Ad ELEMENT : Prace projektowe

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : EST-000-0000 KOBRA wer. 14

Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podworza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
Budowa: Prace remontowe budynku przy Masztalarskiej 8 i 8A dotyczace naprawy dachéw i wykonania izolacji przeciw wodnej cze$ci podziemnej w
strefie podworza
Obiekt: Budynek przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
Adres: Poznan, ul. Masztalarska 8 i 8A

Data: 2018-05-07 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
A | STAN: Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podworza budynku przy ul. Masztalarskiej
8 i 8A w Poznaniu
A.a | ELEMENT : Prace naprawcze w strefie podwodrza
A.a.1| ASORTYMENT : Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1| KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa 219,732 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44 574
podworze: (13.36 * 11.24) - ((4.45* 2.7) + (118 * 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29*14)+(71*3) +(2.8*3)+ (12*1.7) +(1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
2 | KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 219,732 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44 574
podwérze: (13.36* 11.24) - (4.45*2.7) + (118 * 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29*14)+(71*3)+(28*3)+(12*1.7)+ (1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
3| KNR 231-0801-02-00 IGM Warszawa - 219,732 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotnos¢ =
6
-219.732 = - 219,732
Razem = - 219,732 | m2
4 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 219,732 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Rozbidrka izolacji cieplnej poziomej z ptyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
scho (RiS=85% M=0)
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44 574
podwérze: (13.36* 11.24) - (4.45*2.7) + (118 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29%1.4)+(71*3)+(2.8*3)+ (12*1.7) +(1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
5 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 219,732 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Rozbiérka izolacji z folii (Ri S = 50% M = 0)
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44 574
podworze: (13.36 * 11.24) - ((4.45* 2.7) + (118 * 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29*14)+(71*3)+(2.8*3)+ (12*1.7)+(1.8*18) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
6 | KNR 401-0519-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 219,732 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Rozbidrka izolacji z papy wierzchniego krycia na stropie betonowym.
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podworze: (13.36 * 11.24) - (4.45*2.7) + (1.18 * 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5* 2) ) = 136,118
(29%14)+(71*3)+(28*3)+(1.2*1.7) +(1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
7 | KNR 401-0519-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 219,732 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Rozbidrka izolacji z papy podktadowej na stropie betonowym.
brama wjazdowa: 11.73%3.8= 44,574
podworze: (13.36 * 11.24) - (4.45*2.7) + (1.18 *0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5* 2) ) = 136,118
(29*14)+(71*3)+(28*3)+(1.2*1.7) +(1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
8 | KNR 926-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 11,000 | m
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2013 r. |
Analogia : Demontaz odwodnienia liniowego (Ri S =85% M = 0)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : EST-000-0000 KOBRA wer. 14

Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podworza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
STAN : A. Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podwdrza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
ELEMENT : A.a. Prace naprawcze w strefie podworza

Data: 2018-05-07 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
6+26+24= 11,000
Razem = 11,000 | m
9| KNR 215-0216-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Analogia : Demontaz wpustu stropowego (Ri S =85% M = 0)

1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
10| KNR 401-0701-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,228 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia : Odbicie tynkéw zewnetrznych
(12+12+12+12+11.73+11.73+063+27+12+1.18+1.18+0.7+1.7+06+25+299+3+26+0.7 + 156 + 0.5
+06+1+25+45+13+2+89+11+3+1.1+22+39+2+3+11+3+07+79+6+19+3+1+0.89+6.1+0.93+

9)*0.65= 85,228
Razem = 85,228 | m2
11| KNR 0001-0103-01-00 KOPRIN Koszalin 219,732 | m2

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |

Analogia : Usunigcie zewnetrznej warstwy betonu, przez frezowanie powierzchni poziomych, o grubosci: do 15

mm (nakfady x 3)

brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44 574

podworze: (13.36* 11.24) - (4.45*2.7) + (118 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118

(29%1.4)+(7.1*3)+(28*3)+(12*1.7)+ (1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
12| KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,665 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na

odlegtos¢: do 1 km

beton i izolacje: 219.732*0.15= 32,960

tynki: 85.228 *0.02 = 1,705

Razem = 34,665 | m3
13| KNR 401-0108-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,665 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na

odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢ =10

beton i izolacje: 219.732*0.15= 32,960

tynki: 85.228 *0.02 = 1,705

Razem = 34,665 | m3
14 | wycena wiasha 28,073| m3

Koszty utylizacji betonu

beton i: 219.732*0.12= 26,368

tynki: 85.228*0.02 = 1,705

Razem = 28,073 | m3
15 | wycena wtasna 6,592 | m3
Koszty utylizacji papy i styropianu
219.732%0.03 = 6,592
Razem = 6,592 | m3
16 | KNR 008-0101-06-00 219,732 | m2

[ Wydanie - Warszawa 2001 r.]

Zmycie powierzchni wodg - zmywarka ci$nieniowa o niskim ci$nieniu do okoto 180 bar

brama wjazdowa: 11.73%3.8= 44,574

podworze: (13.36 * 11.24) - ((4.45* 2.7) + (1.18 * 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118

(29*1.4)+(71*3) +(2.8*3)+ (1.2*1.7) +(1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
17| KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 219,732 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zabezpieczenie podtoza folig gr. 0,6-1,0mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : EST-000-0000 KOBRA wer. 14

Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podworza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
STAN : A. Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podwdrza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
ELEMENT : A.a. Prace naprawcze w strefie podworza

Data: 2018-05-07 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44 574
podworze: (13.36 * 11.24) - ((4.45*2.7) + (1.18 ¥ 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29%14)+(7173)+(28*3)+(12*1.7)+(1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2

A.a.2 | ASORTYMENT : Wymiana przej$¢ rurowych

18| KNR 401-0208-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przebicie otworéw w stropie w miejscach przejsé rur kanalizacyjnych

rury fi 75: 6= 6,000
rury fi 50: 10= 10,000
rury spustowe: 9= 9,000
rury fi 110: 5= 5,000
rury fi 160: 4= 4,000
spust podwurzowy: 1= 1,000

Razem = W szt

19 | KNR 401-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zabetonowanie w stropach otworéw po przeprowadzeniu rur fi 50 i 75

rury fi 75: 6= 6,000
rury fi 50: 10= 10,000
Razem = 16,000 | szt
20 | KNR 401-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zabetonowanie w stropach otworéw po przeprowadzeniu rur fi 200, 160 i 110

rury spustowe: 9= 9,000
rury fi 110: = 5,000
rury fi 160: 4= 4,000
spust podwurzowy: 1= 1,000
Razem = 19,000 | szt
21| KNR 402-0230-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,400 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku - $rednica rury: 200 mm

rury spustowe: 9%26= 23,400
Razem = 23,400 | m
22 | KNR 402-0230-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Demontaz rurociagu z rur PCW na $cianach budynku - Srednica rury: do 50 mm

rury fi 50: 10*2= 20,000
Razem = 20,000 | m
23 | KNR 402-0230-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Demontaz rurociagu z rur PCW na $cianach budynku - Srednica rury:75 - 110 mm

rury fi 110: 5*2= 10,000
rury fi 75: 6*2= 12,000
Razem = 22,000 | m
24 1 KNR 402-0230-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz rurociagu z rur PCW na $cianach budynku - $rednica rury: 160 mm
rury fi 160: 4*2= 8,000
Razem = 8,000 | m
25 | KNR 215-0316-01-00 WACETOB Warszawa 10,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Przejscia szczelne dla rur o srednicy zewnetrznej 50 mm
rury fi 50: 10= 10,000

Razem = 10,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : EST-000-0000 KOBRA wer. 14

Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podworza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
STAN : A. Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podwdrza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
ELEMENT : A.a. Prace naprawcze w strefie podworza

Data: 2018-05-07 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
26 | KNR 215-0316-02-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Przejscia szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej 75 mm

rury fi 75: 6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
27 | KNR 215-0316-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Przejscia szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej 110 mm

rury fi 110: 5= 5,000
spust podwurzowy: 1= 1,000
Razem = 6,000 | szt
28 | KNR 215-0317-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Przejscia szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej 160 mm

rury fi 160: 4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
29 | KNR 215-0317-05-00 WACETOB Warszawa 9,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Przejscia szczelne dla rur o $rednicy zewnetrznej 200 mm

rury spustowe: 9= 9,000
Razem = 9,000 | szt
30 | KNR 215-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz rurociagu z rur PCW - $rednica rury: do 50 mm(materiat z demontazu)

rury fi 50: 10*2= 20,000
Razem = 20,000 | m
31| KNR 215-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz rurociagu z rur PCW - $rednica rury: do 75 mm(materiat z demontazu).
Rurociagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na $cianach w budynku, taczone metoda wciskowa, przy
$rednicy rurociggu: 75 mm

rury fi 75: 6*2= 12,000
Razem = 12,000 | m
32| KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Montaz rurociagu z rur PCW - $rednica rury: do 110 mm(materiat z demontazu)

rury fi 110: 5*2= 10,000
Razem = 10,000 | m
33| KNR 215-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Analogia : Montaz rurociagu z rur PCW - $rednica rury: do 160 mm(materiat z demontazu)

rury fi 160: 4*2= 8,000

rury fi 160: 4*2= 8,000
Razem = 16,000 | m

34 | KNR 215-0203-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,400 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg|. Bl do 9/96 ]

Analogia : Montaz rury spustowej - Srednica rury: do 200 mm(materiat z demontazu)

rury spustowe: 9*26= 23,400
Razem = 23,400 | m

Aal

ASORTYMENT : Naprawa i wyréwnanie przygotowanego podtoza betonowego

35

KNR 0001-0108-01-10 KOPRIN Koszalin 219,732 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |

Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cem-polimerowa w konstr.betonowych na powierzchniach poziomych -
wykonanie warstwy szczepnej przy zastosowaniu Zentrifix KMH lub materiatem rownowaznym
zaakceptowanym przez inwestora




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : EST-000-0000 KOBRA wer. 14

Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podworza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
STAN : A. Remont izolacji przeciwwodnej czesci podziemnej w strefie podwdrza budynku przy ul. Masztalarskiej 8 i 8A w Poznaniu
ELEMENT : A.a. Prace naprawcze w strefie podworza

Data: 2018-05-07 Str. 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44 574
podwérze: (13.36* 11.24) - (4.45*2.7) + (118 * 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29*1.4)+(71*3) +(2.8*3)+ (12*1.7) +(1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
36 | KNR 0001-0108-02-00 KOPRIN Koszalin 85,228 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Reczna reprofilacja ubytkow zaprawa cem-polimerowa w konstr.betonowych na powierzchniach pionowych -
wykonanie warstwy szczepnej przy zastosowaniu Zentrifix KMH lub materiatem réwnowaznym
zaakceptowanym przez inwestora
(1.2+12+12+12+11.73+11.73+063+2.7+12+1.18+1.18+0.7+1.7+06+25+299+3+26+0.7+156 +0.5
+06+1+25+45+13+2+89+11+3+1.1+22+39+2+3+11+3+07+79+6+19+3+1+0.89+6.1+0.93+
9)*0.65= 85,228
Razem = 85,228 | m2
37 | KNR 0001-0110-01-00 KOPRIN Koszalin 85,228 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |
Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cem-polimerowa w konstr. betonowych - szpachlowanie materatem
Nafufill KM 250 powierzchni beton.z betondw prefabrykowanych: na $cianach (warstwa 2 mm) lub materiatem
réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora
(12+12+12+12+11.73+11.73+063+2.7+12+1.18+1.18+0.7+1.7+06+25+299+3+26+0.7+ 156 + 0.5
+06+1+25+45+13+2+89+11+3+1.1+22+39+2+3+11+3+07+79+6+19+3+1+0.89+6.1+0.93+
9)*0.65= 85,228
Razem = 85,228 | m2
38 | KNR 0001-0110-02-00 KOPRIN Koszalin 219,732 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |
Analogia : Reczna reprofilacja ubytkow zaprawa cem-polimerowa w konstr. betonowych - szpachlowanie
materatem Nafufill KM 250 powierzchni beton.z betonéw prefabrykowanych: na stropie (warstwa 2 mm) lub
materiatem réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podwérze: (13.36* 11.24) - (4.45*2.7) + (118 * 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29*1.4)+(71*3) +(2.8*3)+ (12*1.7) +(1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
39 | KNR 0001-0110-05-00 KOPRIN Koszalin 85,228 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |
Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cem-polimerowa w konstr. betonowych - szpachlowanie materatem
Nafufill KM 250 powierzchni betonowych - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grub.warstwy - $ciany Krotnos¢ =
18 lub materiatem réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora
(1.2+12+12+12+11.73+11.73+063+2.7+12+1.18+1.18+0.7+1.7+06+25+299+3+26+0.7+156 +0.5
+06+1+25+5+13+2+89+11+3+11+422+39+2+3+11+3+0.7+79+6+19+3+1+089+6.1+093+
9)*0.65= 85,228
Razem = 85,228 | m2
40 | KNR 0001-0110-05-00 KOPRIN Koszalin 219,732 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Reczna reprofilacja ubytkow zaprawa cem-polimerowa w konstr. betonowych - szpachlowanie materatem
Nafufill KM 250 powierzchni betonowych - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grub.warstwy - stropy krotnosé =
8 lub materiatem réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podwérze: (13.36* 11.24) - (4.45*2.7) + (118 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29*14)+(71*3)+(28*3)+(12*1.7)+ (1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
A.a.4 | ASORTYMENT : Spachla drapana
411 KNR 0001-0108-02-00 KOPRIN Koszalin 85,228 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]
Analogia : Zagruntowanie $cian srodkiem Borment D11 lub materiatem réownowaznym zaakceptowanym przez
inwestora
(12+12+12+12+11.73+11.73+063+2.7+12+1.18+1.18+0.7+1.7+06+25+299+3+26+0.7+156 +0.5
+06+1+25+5+13+2+89+11+3+11+422+39+2+3+11+3+0.7+79+6+19+3+1+089+6.1+0.93+
9)*0.65= 85,228
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Razem = 85,228 | m2
42 | KNR 0001-0110-01-00 KOPRIN Koszalin 85,228 | m2

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]

Analogia : Wykonanie szpachli wypetniajacej (tzw. szpachléwki drapanej) na scianach materiatem Botament
RD 2 Green 1 z dodatkiem 30% piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8-1,2mm lub materiatem rownowaznym

zaakceptowanym przez inwestora
(12+12+12+12+11.73+11.73+063+2.7+12+1.18+1.18+0.7+1.7+06+25+299+3+26+0.7 + 156 + 0.5
+06+1+25+5+13+2+89+11+3+1.1+22+39+2+3+11+3+07+79+6+19+3+1+0.89+6.1+0.93+

9)*0.65= 85,228
Razem = 85,228 | m2
43 | KNR 0001-0110-01-00 Norma scalona 219,732 | m2

Analogia : Wykonanie szpachli wyypetniajacej (tzw. szpachlowki drapanej) na stropie materiatem Botament RD
2 Green 1 z dodatkiem 30% piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,8-1,2mm lub materiatem réwnowaznym
zaakceptowanym przez inwestora

brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44 574
podwdrze: (13.36 * 11.24) - ((4.45*2.7) + (1.18 *0.95) + (0.96 * 0.95*0.5* 2) ) = 136,118
(29%14)+(71*3)+(28*3)+(12*1.7)+(1.8*1.8) = 39,040

Razem = 219,732 | m2

A.a.5| ASORTYMENT : Natozenie pierwszej warstwy hydroizolacyjnej

44 | KNR 0001-0201-01-00 KOPRIN Koszalin 219,732 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]

Wykonanie powtoki izolacyjnej z elastycznej wodoszczelnej membrany polimerowej Botament RD 2 The Green
1 strop6w lub materiatem réownowaznym zaakceptowanym przez inwestora

brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podworze: (13.36* 11.24) - (4.45*2.7) + (118 * 0.95) + (0.96 *0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29*1.4)+(71*3)+(2.8*3)+(12*1.7)+ (1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2
45 | KNR 0001-0201-02-00 KOPRIN Koszalin 85,228 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |
Wykonanie powtoki izolacyjnej z elastycznej wodoszczelnej membrany polimerowej Botament RD 2 The Green
1 $cian lub materiatem réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora
(12+12+12+12+11.73+11.73+063+2.7+12+1.18+1.18+0.7+1.7+06+25+299+3+26+0.7 + 156 + 0.5
+06+1+25+5+13+2+89+11+3+11+422+39+2+3+11+3+0.7+79+6+19+3+1+089+6.1+0.93+
9)*0.65= 85,228
Razem = 85,228 | m2
46 | KNR 001-0204-02-00 219,732 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r.]
Wklejenie w pierwsza warstwe zaprawy siatki z wiokna szklanego Botament GS 98 o granulacie 70g/m2 lub
materiatem réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora
brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podwérze: (13.36* 11.24) - (4.45*2.7) + (118 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 * 2) ) = 136,118
(29*1.4)+(71*3) +(2.8*3)+ (1.2*1.7) +(1.8*1.8) = 39,040
Razem = 219,732 | m2

A.a.6 | ASORTYMENT : Pachwiny, narozniki i wzmocnienia przej$¢ instalacyjnych

47 | KNR 0011-0401-12-10 KOPRIN Koszalin 143,492 | m
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2004 r. ]

Analogia : Wklejenie taSmy Botament SB 78 w narozniki wkleste i wypukle oraz wokot przej§¢ rurowych. lub

materiatem réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora

styki ze Scianami:
(12+12+12+12+11.73+11.73+063+2.7+12+1.18+1.18+0.7+1.7+06+25+299+3+26+0.7+156 +0.5
+06+1+25+5+13+2+89+11+3+11+422+39+2+3+11+3+0.7+79+6+19+3+1+089+6.1+093+

9)= 131,120
rury fi 75: 2*3.14*0.0375*6 = 1,413
rury fi 50: 2*3.14*0.025*10 = 1,570
rury spustowe: 2*3.14*01*9= 5,652
rury fi 110: 2*3.14*0.055*5= 1,727
rury fi 160: 2*3.14*0.08*4 = 2,010

Razem = 143,492 | m
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48 | wycena wiasna 16,000 | szt

Manczety izolacyjne 120x120 wykonane z materiatu analogicznego do taSmy Botament SB 78 lub materiatem
réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora

rury fi 75: 6= 6,000
rury fi 50: 10= 10,000
Razem = 16,000 | szt
49 | wycena wiasna 19,000 | szt

Manczety izolacyjne 425x450 wykonane z materiatu analogicznego do tasmy Botament SB 78 lub materiatem
réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora

rury spustowe: 9= 9,000
rury fi 110: 5= 5,000
rury fi 160: 4= 4,000
wpust stropowy: 1= 1,000
Razem = 19,000 | szt

A.a.7 | ASORTYMENT : Natozenie drugiej warstwy zaprawy hydroizolacyjnej

50 | KNR 0001-0201-01-00 KOPRIN Koszalin 219,732 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . |

Wykonanie powtoki izolacyjnej z elastycznej wodoszczelnej membrany polimerowej Botament RD 2 The Green
1 strop6w lub materiatem réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora

brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podworze: (13.36 * 11.24) - ((4.45*2.7) + (1.18 ¥ 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 2) ) = 136,118
(29%14)+(71*3)+(28*3)+(12*1.7)+(1.8*1.8) = 39,040

Razem = 219,732 | m2

51| KNR 0001-0201-02-00 KOPRIN Koszalin 85,228 | m2

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . |

Wykonanie powtoki izolacyjnej z elastycznej wodoszczelnej membrany polimerowej Botament RD 2 The Green

1 $cian lub materiatem réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora
(12+12+12+12+11.73+11.73+063+2.7+12+1.18+1.18+0.7+1.7+06+25+299+3+26+0.7+156 +0.5
+06+1+25+5+13+2+89+11+3+11+22+39+2+3+11+3+07+79+6+19+3+1+0.89+6.1+0.93+
9)*0.65= 85,228

Razem = 85,228 | m2

A.a.8 | ASORTYMENT : Montaz i podtaczenie nowych koryt i wpustow odwadniajacych

52 | KNR 215-0216-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Wpusty stropowe
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
53 | KNR 033-0103-02-10 ATHENASOFT Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd. ATHENASOFT Warszawa 2009 . ]
Obrobienie wpustow
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
54 | KNR 926-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 11,000 | m
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2013 r.]
Odwodnienia liniowe ACO
6+26+24= 11,000
Razem = 11,000 | m
55| KNR 0001-0201-02-00 KOPRIN Koszalin 3,050 | m2

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |

Wykonanie powtoki izolacyjnej z elastycznej wodoszczelnej membrany polimerowej Botament RD 2 The Green

1 $cian odwodnienia liniowego lub materiatem rownowaznym zaakceptowanym przez inwestora
(6+2.6+24+1.2)*0.25= 3,050

Razem = 3,050 | m2

A.a.9 | ASORTYMENT : Wykonanie nowej nawierzchni z betonu posadzkowego
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56 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 219,732 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie posadzki z siatki zgrzewanej fi 3mm o wymiarach oczka 15x15 cm. utozonej na betonowych
podkfadkach trapezowych.

brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podworze: (13.36 * 11.24) - ((4.45*2.7) + (1.18 ¥ 0.95) + (0.96 * 0.95*0.5* 2) ) = 136,118
(29*1.4)+(71*3)+(2.8*3)+(1.2*1.7)+(1.8%1.8) = 39,040

Razem = 219,732 | m2

57 | wycena wtasna 219,732 | m2

Posadzka betonowa z betonu mrozoodpornego klasy C30/37 zgodnie z PN-EN 206:2014, klasa ekspozyciji:

XF4, XD2, XC4, XM1, wskaznik W2/C<0,5, ilo§¢ cementu<30kg/m3, konsystencja K3, opad stozka Abramsa
13-15cm, beton zbrojony zbrojeniem przeciwskurczowym z wiékien fibrylowanych Fibrofor High Grade 190 w
ilos¢i 1kg/im3 mieszanki betonowej lub rownowazny materiat na zbrojenie. Beton na posadzke bedzie uktadany
za pomoca pompy samochodowej a plaszczyzna posadzki o grubosci 10-13 cm ze spadkiem 0,8-1,5% bedzie
ksztattowana z wykorzystaniem stojakéw traconych i utozonych na nich przesuwanych katownikow
spetniajacych role prowadnic. Zageszczenia betonu dokonaé za pomoca faty wibracyjnej (ptywajacej) aw
miejscach trudnodostepnych wibratorem wgtebnym. Bezposrednio po wbudowaniu mieszanki betonowe;j,
nawierzchni¢ wygtadzi¢ za pomoca pacy i tzw. lizaka.

brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44 574
podworze: (13.36 * 11.24) - ((4.45*2.7) + (1.18 ¥ 0.95) + (0.96 * 0.95*0.5* 2) ) = 136,118
(29*1.4)+(71*3)+(2.8*3)+(1.2*1.7)+(1.8*1.8) = 39,040

Razem = 219,732 | m2

58 | wycena wtasna 219,732 | m2

Szczotkowanie powierzchni posadzki w celu uzyskania szorstkiej faktury betonu, Kierunek ryflowania w
kierunku spadku.

brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podworze: (13.36 * 11.24) - (4.45*2.7) + (1.18 *0.95) + (0.96 * 0.95*0.5*2) ) = 136,118
(29*14)+(71*3)+(28*3)+(12*1.7)+(1.8*1.8) = 39,040

Razem = 219,732 | m2

59 | KNR 921-0302-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 219,732 | m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2010 r. ]

Analogia : Aplikacja metoda natrysku preparatu woskowego NB-1 odcinajacego parowanie wody z mieszanki.
lub materiatem réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora

brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podworze: (13.36 * 11.24) - (4.45*2.7) + (1.18 *0.95) + (0.96 * 0.95*0.5*2) ) = 136,118
(29*1.4)+(71*3)+(2.8*3)+(1.2*1.7)+(1.8*1.8) = 39,040

Razem = 219,732 | m2

A.a.10 | ASORTYMENT : Naciecie i wypetnienie dylatacji

60 | wycena wiasna 99,000 | m2

Ciecie pitg diamentowa nawierzcchni betonowej na gtebokos¢ 1/3 grubosci plyty przy szerokosci naciecia
3-4,5mm. (naktady na 1m2 posadzki betonowe;j)

99= 99,000
Razem = 99,000 | m2
61| wycena wiasna 99,000 | m2
Poszerzenie géry szczeliny do 8mm na glebokos¢ 25mm i sfazowanie krawedzi szczelin na gtebkos¢ 3mm
99= 99,000
Razem = 99,000 | m2
62 | wycena wiasna 99,000 | m2
Oczyszczenie machaniczne krawedzi i Scianek dylatacji lub szczelin (naktady na 1m2 posadzki betonowej)
99 = 99,000
Razem = 99,000 | m2
63 | wycena wiasna 99,000 | m2
Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych samorozpreznymi profilami piankowymi i kitem poliuretanowym
(naktady na 1m2 posadzki betonowej)
99 = 99,000

Razem = 99,000 | m2
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A.a.11 | ASORTYMENT : Uszczelnienie styku odwodnienia liniowego z nawierzchnig

64 | KNR 0001-0101-01-00 KOPRIN Koszalin 99,000 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |

Analogia : Oczyszcenie mechaniczne krawedzi dylatacji pasem o szerokos$ci rownej szerokosci tasmy

99= 99,000
Razem = 99,000 | m2
65 | KNR 0011-0401-03-00 KOPRIN Koszalin 99,000 | m

[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2004 r. ]

Analogia : Uszczelnienie styku nawierzcni i odwodnienia liniowego tasma trwale elastyczng z kauczuku
polisulfidowego Mycoflex Bi Band . Taéme przyklejamy specjalnym klejem polisulfidowym Mycoflex BIK, dwoma
pasami o szerokosci 20mm po lewej i prawej stronie tasmy, pozostawiajac srodkowy pas o szerokos$ci 60 mm
wolny od kleju, warstwa kleju o grubosci ok. 1mm. Powierzchnie betonu przeznaczonego do naklejenia tasmy
powlec cienka warstwa kleju Mycoflex Bi Band, rowniwz dwoma pasami z pozostawieniem $rodkowego pasa o
szerokosci 60mm. lub materialem rownowaznym zaakceptowanym przez inwestora

99 = 99,000

Razem = 99,000 | m

A.a.12 | ASORTYMENT : Impregnacja podnoszaca wodoszczelnos$¢ betonu, jego mrozoodpornosé i odpornosé na
dziatania soli odladzajacych

66 | KNR 0001-0113-06-00 KOPRIN Koszalin 219,732 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]

Analogia : Na czysta i suchg powierzchnig betonu nanies¢ za pomoca rakli gumowej z lekkim naddatkiem tak,
aby materiat mégt nasaczy¢ podtoze. Po 5 minutach zgarnaé nadmiar za pomoca miekkiej pacy gumowej, a
powierzchnie wyréwnaé watkiem welurowym. Proponuije sie zastosowa¢ MC DUR 1177VWA. lub materiat
réwnowazny zaakceptowany przez inwestora

brama wjazdowa: 11.73*3.8= 44,574
podworze: (13.36 * 11.24) - ((4.45*2.7) + (1.18 ¥ 0.95) + (0.96 * 0.95* 0.5 2) ) = 136,118
(29*1.4)+(71*3)+(2.8*3)+(1.2*1.7)+(1.8*1.8) = 39,040

Razem = 219,732 | m2

A.b | ELEMENT : Prace naprawcze w strefie piwnicy

A.b.1 | ASORTYMENT : Prace przygotowawcze

67 | KNR 401-0701-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 241,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia : Usunigcie tynkow i fragmentéw uszkodzonego i zniszczonego betonu

pom. - 1.09: 4313 = 43,130
pom. - 1.09.1: 8.8= 8,800
pom. - 1.10: 27.24 = 27,240
pom. - 1.36: 10343 = 103,430
pom. - 1.37: 4214 = 42,140
pom. - 1.37.1: 3.08= 3,080
pom. - 1.37.2: 318= 3,180
pom. - 1.37.3: 3.27= 3,270
pom. - 1.37.4: 38= 3,800
pom. - 1.37.5: 3.75= 3,750

Razem = 241,820 | m2

68 | KNR 0001-0101-01-00 KOPRIN Koszalin 241,820 | m2

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. ]

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych - nie malowanych

pom. - 1.09: 4313 = 43,130
pom. - 1.09.1: 8.8= 8,800
pom. - 1.10: 2724 = 27,240
pom. - 1.36: 10343 = 103,430
pom. - 1.37: 4214 = 42,140
pom. - 1.37.1: 3.08= 3,080
pom. - 1.37.2: 3.18= 3,180
pom. - 1.37.3: 3.27= 3,270
pom. - 1.37.4: 38= 3,800
pom. - 1.37.5: 3.75= 3,750

Razem = 241,820 | m2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

A.b.2| ASORTYMENT : Naprawa zelbetowej konstrukcji stropu w miejscach odstonietych pretow

69 | KNR 0001-0105-05-00 KOPRIN Koszalin 362,740 | m
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |

Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia z konstrukcji zelbetowej na powierzchniach stropowych, o
$rednicy: do 12 mm

18137*5*04 = 362,740
Razem = 362,740 | m
70 | KNR 0001-0105-06-00 KOPRIN Koszalin 120,900 | m

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |

Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia z konstrukcji zelbetowej na powierzchniach stropowych, o
$rednicy: ponad 12 mm

6045*5*0.4 = 120,900
Razem = 120,900 | m
71| KNR 0001-0104-01-00 KOPRIN Koszalin 362,740 | m
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |
Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementow stalowych - pretow o rednicy do 12 mm
181.37*5*04 = 362,740
Razem = 362,740 | m
72| KNR 0001-0104-02-00 KOPRIN Koszalin 120,900 | m
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. ]
Czyszczenie strumieniowo-Scierne elementow stalowych - pretéw o srednicy ponad 12 mm
6045*5*0.4 = 120,900
Razem = 120,900 | m
73| KNR 0001-0109-03-10 KOPRIN Koszalin 362,740 | m

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]

Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw stalowych o srednicy: do 12 mm Zentrifixsem KMH lub
materiatem rownowaznym zaakceptowanym przez inwestora

18137*5*04 = 362,740
Razem = 362,740 | m
74| KNR 0001-0109-04-10 KOPRIN Koszalin 120,900 | m

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]

Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw stalowych o srednicy: ponad 12 mm Zentrifixsem KMH
lub materiatem rownowaznym zaakceptowanym przez inwestora

60.45*5*0.4 = 120,900
Razem = 120,900 | m
75| KNR 0001-0108-02-00 KOPRIN Koszalin 77,382 | m2

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]

Warstwa szczepna (tzw. pomost taczacy) Zentrifixsem KMH lub materiatem réwnowaznym zaakceptowanym
przez inwestora

181.37*5%04%0.16 = 58,038
60.45*5*04%0.16 = 19,344
Razem = 77,382 | m2
76 | wycena wtasna 38,691 | m2

Wypetnienie bruzdy po odstonietych pretach zaprawa Nafufill KM 250 lub materiatem rownowaznym
zaakceptowanym przez inwestora

181.37*5*0.4*0.08 = 29,019
60.45*5%0.4*0.08 = 9,672
Razem = 38,691 | m2

A.b.3| ASORTYMENT : Naprawa zelbetowej konstrukcji stropu (cata powierzchnia)

77 | KNR 0001-0108-02-00 KOPRIN Koszalin 362,740 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002. |

Warstwa szczepna (tzw. pomost taczacy) Zentrifixsem KMH lub materiatem réwnowaznym zaakceptowanym

przez inwestora
181.37*5*04 = 362,740
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Razem = 362,740 | m2
78 | wycena wtasna 362,740 | m2

Reczna reprofilacja ubytkéw na sufitach zaprawa Nafufill KM 250 lub materiatem réwnowaznym
zaakceptowanym przez inwestora
181.37*5*0.4 = 362,740

Razem = 362,740 | m2

A.b.4| ASORTYMENT : Paroizolacja i termoizolacja stropu w czesci piwnicznej

79| KNR 0001-0115-02-00 KOPRIN Koszalin 362,740 | m2
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 . ]

Analogia : Paroizlacja z MC Floor TopSpeed Fflex nanoszona watkiem malarskim (naktady x 2) lub materiatem
réwnowaznym zaakceptowanym przez inwestora

18137*5*04 = 362,740
Razem = 362,740 | m2
80 | KNR 0008-0109-01-10 362,740 | m2

[ Wyd. KOPRIN KOSZALIN 2004 r. ]

Ocieplenie stropéw plytami z pianki PIR - do celow kalkulacyjnych przyjeto gr. 12cm (ostateczng grubos$é
okresli inwestor po ustaleniu temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach piwnicy)

181.37*5*0.4 = 362,740
Razem = 362,740 | m2
81| KNR 0008-0109-02-00 362,740 | m2
[ Wyd. KOPRIN KOSZALIN 2004 r. ]
Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem
181.37*5*0.4 = 362,740
Razem = 362,740 | m2
82| KNR 0008-0202-07-50 362,740 | m2
[ Wyd. KOPRIN KOSZALIN 2004 r. ]
Utozenie cienkowarstwowej wyprawy na stropach z tynku cienkowarstwowego
181.37*5*0.4 = 362,740
Razem = 362,740 | m2
A.b.5 | ASORTYMENT : Wymiana konstrukcji z belek stalowych i antykorozyjne zabezpieczenie dzwigarow
stalowych
83 | KNR 401-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,337 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przesklepienia otworéw cegta budowlang petna na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek

(1.9+3.2)*0.22%0.3= 0,337
Razem = 0,337 | m3
84 | KNR 401-0313-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,200 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: | NP 200 mm do |

NP 260 mm
(19+32)*2= 10,200
Razem = 10,200 | m
85| KNR 712-0102-01-00 MPCiL 9,944 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia
czystosci stalowych konstrukcji petnosciennych

(1.9+32+6.2)*0.88 = 9,944
Razem = 9,944 | m2
86 | KNR 712-0205-01-00 MPCiL 9,944 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Analogia : Gruntowanie dzwigaréw stalowych zywica epoksydowa Colusla SP lub materiatem réwnowaznym

zaakceptowanym przez inwestora
(19+32+6.2)*0.88= 9,944
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Razem = 9,944 | m2
87 | KNR 712-0214-01-10 MPCiL 9,944 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Analogia : Natozenie na dzwigary stalowe barwnej, poliuretanowej powtoki wierzchniej Mc Floor TopSpeed lub
materiatem rownowaznym zaakceptowanym przez inwestora
(1.9+32+6.2)0.88 = 9,944
Razem = 9,944 | m2
A.b.6 | ASORTYMENT : Wymiana kanalizacji wewnetrznej
88 | KNR 401-0349-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,460 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Rozebranie obmuréwki rur kanalizacyjnych
(15+37)*0.35*0.3= 5,460
Razem = 5,460 | m3
89| KNR 401-0333-19-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, o grubosci: 2 1/2
cegly
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
90 | KNR 402-0230-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku - $rednica rury: 200 mm
(15+37) = 52,000
Razem = 52,000 | m
91 | KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,773 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
przebicia: 0.05*0.625* 10 = 0,313
obmuréwka i rura zeliwna: (15+37)*0.35*0.3= 5,460
Razem = 5,773 | m3
92 | KNR 401-0108-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,773 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km Krotnos¢ =10
przebicia: 0.05*0.625* 10 = 0,313
obmuréwka i rura zeliwna: (15+37)*0.35*0.3= 5,460
Razem = 5,773 | m3
93 | wycena wtasna 5,773\ m3
Koszty utylizacji gruzu
przebicia: 0.05*0.625* 10 = 0,313
obmuréwka i rura zeliwna: (15+37)*0.35%0.3= 5,460
Razem = 5773 | m3
94 | KNR 215-0208-04-00 WACETOB Warszawa 52,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Analogia : Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, o $rednicy: 200 mm
(15+37) = 52,000
Razem = 52,000 | m
95 | KNR 401-0323-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: ponad 1 cegty i uzyciu wapna
suchogaszonego
10= 10,000
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Razem = 10,000 | szt
A.b.7| ASORTYMENT : Prace zabezpieczajace i pomocnicze
96 | KNR 401-0422-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 194,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podstemplowanie zagrozonych stropow: z deskowaniem
194.5= 194,500
Razem = 194,500 | m
97 | KNR 401-0422-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 194,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie stemplowan zagrozonych stropéw: z deskowaniem
194.5= 194,500
Razem = 194,500 | m
98 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 241,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podiég folia
pom. - 1.09: 4313 = 43,130
pom. - 1.09.1: 8.8= 8,800
pom. - 1.10: 2724 = 27,240
pom. - 1.36: 10343 = 103,430
pom. - 1.37: 4214 = 42,140
pom. - 1.37.1: 3.08= 3,080
pom. - 1.37.2: 318= 3,180
pom. - 1.37.3: 3.27= 3,270
pom. - 1.37.4: 3.8= 3,800
pom. - 1.37.5: 3.75= 3,750
Razem = 241,820 | m2
99 | wycena wiasna 48,750 | m2
Przegrody i ostony na czas czyszczenia stropéw strumieniowo-Sciernego
2*25%6= 30,000
25%25*3= 18,750
Razem = 48,750 | m2
A.c |[ELEMENT : Rusztowanie i organizacja placu budowy
100 | wycena wtasna 1,000 | kpl
Zabezpieczenie dostepu do Sceny na Pietrze i mieszkan lokatorskich
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
101 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Transport poziomy dla pracownikow i materiatow
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
102 | wycena wtasna 1,000 | kpl
Wspoétdzielenie terenu dziedzinca dla wszystkich wykonawcow
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
A.d | ELEMENT : Prace projektowe
103 | wycena wtasna 1,000 | kpl
Projekt wykonawczy
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
104 | wycena wtasna 1,000 | kpl
Dokumentacja powykonawcza
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku ---



