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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z roczng pielegnacja i utrzymaniem zieleni na placu Wolnosci w Poznaniu.
1.2.Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej i realizacji prac w zakresie rocznej
pielegnacji i utrzymania zieleni na placu Wolnosci.
1.3.Zakres prac objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z zatozeniem oraz
pielegnacja terendéw zieleni.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych prac:
- trawniki - renowacja, koszenie, wygrabianie i wywoz skoszonej trawy, nawozenie, opryski na rosliny
dwuliscienne, zaktadanie, aeracja, wiosenne i jesienne wygrabianie oraz wywdz lisci, obcinanie brzegow
trawnika obstuga systemu nawadniania, ew. podlewanie z beczki,
- skupiny krzewodw i zywoptotéw — zakup i sadzenie krzewdw, przekopanie, odchwaszczanie, odciecie brzegow,
nawozenie, podlewanie, S$cidtkowanie kora przekompostowang, ciecie, kontrola i opryski na choroby
i szkodniki, wiosenne i jesienne wygrabianie oraz wywdz lisci, ciecia krzewdw i zywoptotdw,
- drzewa — przekopanie, odchwaszczanie, obcinanie brzegdéw, nawozenie, podlewanie, $ciétkowanie korg
przekompostowang, kontrola i opryski na choroby i szkodniki, palikowanie.
1.4. Zamawiajacy: Estrada Poznanska ul. Masztalarska 8 61-767 Poznan tel. 00 48 61 852-88-33
1.5. Nazwa i kody robot objetych przedmiotem zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
77.00.00.00-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa,
77.30.00.00-3 Ustugi ogrodnicze.
1.6.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysem
ofertowym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét (STWiOR) oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Zaktada sie co nastepuje:
- Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw BHP,
a w szczegolnosci Wykonawca ma zadbac, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
- Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania konserwacji.
- Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.
- Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych,
zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajagce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.
- Materiat roslinny — krzewy.
- Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny,
zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci pojemnikiem lub jutg).
- Réwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone réwnomiernie na catej szerokosci i systematycznie
wokot osi pionowe;.
- Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.
- Szeroko$¢ rosliny — dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
- Szkoétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtdéwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu
uformowania bryty korzeniowe;j.
- Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach w ktérych roslina jest uprawiana co najmniej rok.
- Trawa — mieszanka nasion réznych gatunkéw traw skomponowana w celu uzyskania zréwnowazonego
wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.
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- Kora przekompostowana/zrabki drzewne/mulcz/kamienie s3 materiatem wykoriczeniowym przy sadzeniu
drzew, krzewdw, bylin, pnaczy, roslin okrywowych i roz.

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami zaleceniami Zwigzku
Szkotkarzy Polskich.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna by¢ dostarczana na biezaco. Nie nalezy
sktadowac ziemi na terenach konserwowanych.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych (korzenie, smieci, zasolenia itp.). W przypadkach watpliwych Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
Kryteria jakim powinna odpowiadaé ziemia urodzajna sg nastepujgce - optymalny sktad granulometryczny:

- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

- Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

- Zawartosc fosforu (P,05) >20 mg/m2

- Zawartosc potasu (K,0) >30 mg/m2

- Kwasowos$¢ pH >5,5.

Wymienione powyzej wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.
2.2. Kora przekompostowana

Kora przekompostowana jest materialem stosowanym do $ciétkowania drzew, krzewéw, zywoptotéw. Scidtka
powinna by¢ wytozona warstwg 5 cm. Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ sciétki rozdrobnionej. Wielkos¢
poszczegdlnych frakcji $cidtki powinna nie przekraczaé¢ 5 cm dtugosci oraz 1 cm $rednicy. Sciétka (oprécz
kamieni), powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow), pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych i odpaddéw. Odczyn stosowanej $ciotki (oprocz kamieni) powinien by¢ obojetny.
2.3.Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane, powinny by¢ dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z
podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nie mogg byc
przeterminowane. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin pod ktdore zostang wysiane oraz w
odpowiednim terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania sezonu dodatkowo w razie potrzeby nalezy
stosowaé nawozy uzupetniajgce, po gtdwne i/lub jesienne, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Nawoz przed
zastosowaniem powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

2.4. Mieszanka traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktore;j
zostata wyprodukowana oraz zdolnosc kietkowania.

Sktad gatunkowy mieszanki traw:

L.p. | Gatunek Nazwa tacinska U;/i']a'
1 | Zycica trwata Lolium perenne L. 15
2 Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra L. ssp. rubra Hack. 20
3 Kostrzewa czerwona potroztogowa Festuca rubra L. ssp. trichophylla Gaud. 15
4 Kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra L. ssp. commutata Gaud. 30
5 | Wiechlina tgkowa Poa pratensis L. 20

2.5.Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym stosowaniu,
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub srodowiska, a w
szczegolnosci Srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajgcych takie zagrozenie i
posiadajg zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.

2.6.Materiat roslinny — krzewy

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z
1997r., jak rowniez musi by¢ witasciwie oznaczony, tzn. krzewy muszg miec etykiety, na ktérych podana jest
nazwa facinska, forma, wybér, wysokos$¢ pnia, numer normy.

POZnan
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Bukszpan wieczniezielony gotowe elementy zywoptotowe o wysokosci min. 40 cm, szerokosci min. 40 cm,
petne na obwodzie i wysokosci.

Jatowiec ptozacy o wysokosci min. 70 cm, szerokosci min. 50 cm, petne na obwodzie z min. 4 pedami gtéwnymi.
Krzewy powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych bedg sadzone,
mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinigta czes¢ naziemna.
Przeros$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié¢. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed
sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

- pedy krzewdéw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- pedy u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- krzewy powinny mie¢ pokrdéj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

Krzewy - wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- jednostronne utozenie peddow krzewow.

2.7. System nawadniania — materiaty uzyte do wymiany i naprawy musza byé dostosowane do systemu
i zalecane przez producenta tego systemu.

2.8. Woda

Umowa podpisana z firmg Autopark, a w przypadku awarii systemu nawadniania Wykonawca dowiezie i
rozprowadzi wode beczkowozami na wtasny koszt.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢
uzgodniony oraz zaakceptowany przez Zamawiajacego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety powinien
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi byé zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate przy konserwacji nalezy wywiezé tego samego dnia po skonczonej pracy
pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony.

3.2.Sprzet stosowany do pielegnacji

Wykonawca przystepuijacy do pielegnaciji terenu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- ciggniki rolnicze, mikrociggniki, przyczepy rolnicze,

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- topaty, grabie, taczki, sekatory i noze, siewniki do nawozu,

- sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),

- wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikow,

- kosiarki samojezdne lub pchane z koszem do pielegnacji trawnikéw, kosy spalinowe

- aerator, wertykulator,

- odkurzacze do lisci,

- nozyce do ciecia zywoptotow,

POZnan
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- drabiny i rusztowania wykorzystywane do ciecia drzew,
- samochody o masie catkowitej do 3,5 ton,
- opryskiwacze,
4. TRANSPORT
4.1. Transport wymagania ogdlne
Transport krzewdw oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
Podczas transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrdcic juz w szkétce i podczas transportu
na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem. System korzeniowy nalezy przenosic z
substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna
by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakoriczenia sadzenia.
Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez
zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.
Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu rodlinnego w szkdtce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do
minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkdétce nie przesecht podczas transportu oraz
sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.
W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw.
Dodatkowo w przypadku bylin, traw ozdobnych, pnaczy i roslin okrywowych oraz kwiatéw jednorocznych
przygotowane do transportu rosliny po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i
zacienionych. W przypadku nie transportowania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je
spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikaé¢ zaparzenia).
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem.
Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi sSrodkami transportu. W
okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢é w miare mozliwosci dokonywany noca.
Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy wywiezé tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania
zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego.
Zabrania sie wjezdzania na trawniki, skupiny krzewéw, itp. jakichkolwiek pojazdéw transportujgcych, badz
samochodéw osobowych i dostawczych.
UWAGA:
0d Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajaca rosliny, w ktorym potwierdza sie zgodnosé

przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkétkowanie) zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkaétkarzy Polskich.
Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajacemu.

4.1.1. Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Wykonanie prac wymagania ogélne

—Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania prac oraz za zgodnosc
ze Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

—Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia prac w obrebie
linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wtascicielami tych urzadzen. Wykonawca zastosuje sie
do ich zalecen. Optaty za uzgodnienia i ewentualne wytgczenia poniesie Wykonawca.

— Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zgtaszac¢
bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie urzgdzen technicznych
tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, MPK, Operatorow Telefonii.

—Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez pracownikdéw
stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

—W przypadku oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia, a nie posiadajgcych wymaganych
uprawnien, Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje prac.

—Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych, nalezy wywiez¢
tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza sie
pozostawiania zanieczyszczen, w tym m.in. zgrabionej trawy, lisci i Smieci, workéw z odpadami po pielegnacji i
konserwacji na obiekcie do dnia nastepnego.

POZnan
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—Przejazd i postdj sprzetu transportujgcego odpady komunalne i pokonserwacyjne moze odbywa¢ sie tylko
i wyftacznie po utwardzonych alejkach i placach, nie powodujgc utrudnie dla spacerowiczéw i uszkodzen
zieleni.
—W przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac niezgodnie z ST lub poleceniami Zamawiajgcego prace
mogg zosta¢ wstrzymane przez Zamawiajgcego.
—Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z
v ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 39 z dnia 05.03.2007r. poz. 251 z pdZzniejszymi zmianami).
v/ ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
v" uchwata nr XLIX/646/V/2009 z dnia 10.02.2009r. w sprawie przyjecia Regulaminu czystosci i porzadku na terenie
Miasta Poznania.
5.2. Wymagania dotyczace prac

DZIAL | - TRAWNIKI

1. Koszenie trawnikow

Polega na regularnym koszeniu trawnikdéw, kosiarkami mechanicznymi na terenie ptaskim oraz wykoszeniu
kosami spalinowymi trawnika w miejscach nie dostepnych dla kosiarki oraz wygrabianiu skoszonej trawy
(koszenie obejmuje trawniki czesciowo obsadzone drzewami, krzewami) — trawa nie moze przekracza¢ 15 cm
wysokosci, a czestotliwosc koszenia uzalezniona bedzie od warunkéw atmosferycznych. Po skoszeniu wysokos¢
trawy powinna wynosi¢ min. 5 cm max. 7cm. Skoszong trawe nalezy tego samego dnia wywiez¢.

2. Pielegnacja trawnikow

Polega na regularnym: podlewaniu, nawozeniu, oprysku na rosliny dwuliscienne, jak réwniez choroby i
szkodniki, aeracji, obcinaniu brzegéw trawnika przy alejkach, skupinach krzewdw, zywoptotach, uzupetnianiu
brakéw i uszkodzen trawnika — trawg darniowa (z rolki) lub siewem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Podlewanie polega na obstudze systemu nawadniajacego, w przypadku gdy nastgpi awaria systemu podlewanie
powinno odbywac sie beczkowozami. Czestotliwos¢ i dawki podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkéw
atmosferycznych i wymagan roslin, tak aby zapewnié¢ trawnikom jak najlepsze warunki wzrostu.

Nawozenie trawnikdw powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca), nawozami
wielosktadnikowymi z przewagq azotu oraz uzupetnianie nawozami po gtéwnymi i jesiennymi (w razie potrzeby)
wielosktadnikowymi przeznaczonymi do trawnikow w ilosci 5 kg/lOOm2 — rodzaj nawozu powinien uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. O terminie zabiegu nalezy poinformowaé Zamawiajgcego z min. jednodniowym
wyprzedzeniem.

Trawnik nalezy utrzymywaé wolny od zachwaszczenia, ktére nie powinno przekraczaé 15% catej powierzchni —
nalezy regularnie wykonywac opryski na rosliny dwuliscienne — rodzaj preparatu powinien uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

Trawnik nalezy kontrolowa¢ pod katem porazenia przez szkodniki i choroby - trawnik nie moze w zakresie
wiekszym niz 20% powierzchni ulec porazeniu przez choroby lub szkodniki — wéwczas Wykonawca powinien
natychmiast podjgc¢ dziatania w celu wyeliminowania porazenia, w konsultacji z Zamawiajgcym.

Wszelkie opryski trawnikdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849
z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomié Zamawiajgcego o terminie zabiegu, rodzaju i ilosci uzytego srodka, z min. 1
dniowym wyprzedzeniem.

Aeracje trawnikéw nalezy wykonywaé przy pomocy maszyn spulchniajacych glebe, zwanych aeratorami.
Aeracji nie nalezy wykonywad, gdy gleba jest zbyt wilgotna. Po doprowadzeniu gleby do wtasciwe]j wilgotnosci,
trawnik nalezy skosi¢ do wysokosci 3 cm i skoszong trawe zebrac i wywiezé. W zaleznosci od rodzaju aeratora,
aeracje wykonuje sie w jednym kierunku i powtarza sie jg w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby
osiggnad petny efekt, liczba otwordw na 1 m? powinna wynosi¢ 180-200, wyrzucone korki ziemi z darnig nalezy
wygrabic¢ i usungé z trawnika. Aeracje nalezy wykonywac¢ wiosng lub wczesng jesienig — w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Natychmiast po aeracji, nalezy uzupetni¢ ewentualne braki w trawniku — ziemig urodzajng i
nasionami traw.

Odcinanie darni wokét drzew, przy skupinach krzewow, zywoptotach, alejkach i drogach itp. — prace te powinny
odbywac sie nastepujgco - naciggniecie sznura, odciecie topatg brzegu trawnika, zwiniecie sznura, zgrabienie
odcietej darni oraz wywdz tego samego dnia.

3. Wiosenne wygrabianie trawnikéw z wywozem

Wygrabienie wiosenne z trawnikéw, nalezy wykona¢ w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne
nie pozwolg, wéwczas termin ten moze by¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, nastepnie nalezy liscie zgarnac
w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢.

4. Jesienne wygrabianie trawnikow z wywozem
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Wygrabianie jesienne lisci z trawnikdw nalezy wykonywaé¢ od momentu spadania pierwszych lisci
systematycznie na biezgco do 30 listopada 2014r. oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i wywiez¢.
Podczas planowania wygrabiania jesiennego lisci nalezy wzig¢ pod uwage warunki atmosferyczne.

5. Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikéw z siewu sg nastepujgce:

- w zaleznosci od terenu w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy recznie wykorytowac teren pod siew trawy na
gtebokosci 15 cm i wywiezé urobek z miejsca siewu,

- bezwzglednie teren nalezy oczyscic¢ z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszczen,

- na teren przewidziany pod obsiew trawy, nalezy dowiez¢ i rownomiernie rozscieli¢ ziemie urodzajng,

- nastepnie nalezy doktadnie wyrdwnac teren, a potem zagesci¢ go i uwatowac, do zageszczenia i uwatowania
terenu nie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,

- wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane z zaktadaniem trawnika, nalezy wykonywaé recznie, w celu
unikniecia dewastacji istniejgcej zieleni,

- wysiew trawy powinien odbywac sie w dni bezwietrzne,

- termin siewu nalezy przewidzie¢ na pdzne lato lub wczesng jesiers (przetom VIII/IX), ewentualnie drugi termin
—wiosne (od 15 IV do 15 V) lub zgodnie z poleceniem Zamawiajgcego,

- ilo$¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 m’,

- w celu rwnomiernego wysiewu nasion mozna uzyc¢ siewnika do trawy,

- po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawdz, starter do trawnikow, zastosowaé dawke nawozu, zgodnie
z zleceniami producenta, nawdz musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego,

- aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzi¢ cienka warstwe ziemi
na obsianej powierzchni,

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0,5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

- po zageszczeniu, wyrdwnaniu oraz uwatowaniu terenu, wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemig urodzajng,
nalezy dopilnowad, aby poziom gruntu znajdowat sie 1-2 cm ponizej kraweznika,

- trawnik nalezy regularnie zrasza¢, zaleca sie aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika byta
stale wilgotna,

- mieszanka nasion trawnikowych, powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

DZIAL Il - KRZEWY

6. Pielegnacja krzewow

Pielegnacja krzewow polega na regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu Sciofki,
przycinaniu krzewow, biezgcym usuwaniu obumartych peddw, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i
choroby oraz wykonywaniu opryskéw na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin.

Podlewanie — podlewanie polega na obstudze systemu nawadniajgcego; w przypadku, gdy nastgpi awaria
systemu nawadniajacego podlewanie powinno odbywac sie beczkowozami. Czestotliwosc i dawki podlewania
nalezy dostosowac¢ do warunkéw atmosferycznych i wymagan roslin, tak aby zapewnié optymalne warunki
wzrostu roslin.

Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewow, zebraniu chwastow i ich wywozie tego samego dnia —
wysokos$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 12 cm wysokosci oraz 20% powierzchni skupin krzewdéw. Ogdlna
powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczy¢ 20 % powierzchni skupin, dotyczy to rdéwniez
poszczegdlnych skupin, a nie catej powierzchni na obiekcie.

Nawozenie krzewdw powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do korca czerwca) oraz w sezonie
jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i
odmiany roélin w iloéci 8kg/100m’ — nawéz powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

O terminie zabiegu nalezy poinformowaé Zamawiajgcego z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Uzupetnianie $cidtki — kora przekompostowana - powinno odbywac sie na biezgco tak, aby jej warstwa
utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Regularnie nalezy poprawiac strukture i wyglad krzewdw, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete,
krzyzujgce sie i obumarte gatezie.

Skupiny krzewdw nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a ewentualne
porazenie, nalezy usuwaé za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin w konsultacji z Zamawiajgcym.
Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem
przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski krzewdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia
10.04.2010r. oraz zawiadomic¢ Zamawiajacego o rodzaju i ilosci uzytego srodka.
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7. Pielegnacja zywoptotow

Pielegnacja zywoptotéw polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, uzupetnianiu

Sciotki, cieciu, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na szkodniki i choroby oraz

wymianie obumartych roslin, wymianie obumartych roslin.

Podlewanie —polega na obstudze systemu nawadniajgcego, w przypadku gdy nastapi awaria systemu

nawadniajacego podlewanie powinno odbywaé sie beczkowozami. Czestotliwos¢ i dawki podlewania nalezy

dostosowac¢ do warunkéw atmosferycznych i wymagan roslin.

Odchwaszczanie polega na regularnym pieleniu zywoptotéw, zebraniu chwastéw iich wywozie tego samego

dnia — wysokos¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw ptozacych

powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni zywoptotu. Ogdlna powierzchnia zachwaszczenia

nie moze przekroczy¢ 20 % powierzchni zywoptotow, dotyczy to réwniez poszczegélnych skupin, a nie catej

powierzchni na danym obiekcie.

Nawozenie zywoptotéw powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do korica czerwca) oraz w sezonie

jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku

i terminu zabiegu w ilosci 8kg/100m2 —nawdz powinien uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. O terminie zabiegu

nalezy poinformowac Zamawiajgcego z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Uzupetnianie $ciétki — kora przekompostowana - powinno odbywac sie na biezgco, tak aby jej warstwa

utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Ciecie zywoptotu powinno odbywac sie regularnie poczawszy od kwietnia 2014r., ostrymi nozycami recznymi

lub spalinowymi, od razu nalezy tez zgrabi¢ odciete pedy i wywiezé.

Pierwsze ciecie zywoptotdw nalezy wykona¢ do korica kwietnia, a ostanie do potowy lipca.

Zywoptoty nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystapienia choréb lub szkodnikéw, a ewentualne

porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin w konsultacji z Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem

przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski zywoptotow nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849

z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomic¢ Zamawiajgcego o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Wymiana obumartych rodlin polega na wykopaniu obumartych rodlin i posadzeniu roslin o takich samych

parametrach, jak istniejace w terenie.

8. Wiosenne wygrabienie skupin krzewéw, zywoptotow z wywozem

Wygrabienie wiosenne lisci nalezy wykona¢ w terminie do 30 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne nie

pozwolg, wowczas termin ten moze by¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, nastepnie nalezy liscie zgarngé

w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiez¢.

9. Jesienne wygrabianie skupin krzewéw z wywozem

Wygrabienie jesienne lisci nalezy wykonywa¢ od momentu pojawienia sie pierwszych lisci systematycznie na

biezaco do 30 listopada 2014r. oraz zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i tego samego dnia wywiezé.

Podczas planowania wygrabiania jesiennego lisci nalezy wzig¢ pod uwage warunki atmosferyczne.

10. Sadzenie krzewodw i zywoptotow

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewdw — bukszpan i jatowiec.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw:

- krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym,

- wybranie reczne ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 30 cm catego terenu przeznaczonego pod krzewy oraz
wywdz urobku,

- dowodz i rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm gtebokosci
kazdej z kompozycji,

- w przypadku sadzenia uzupetniajgcego nalezy sadzi¢ krzewy z petng zaprawa dotkdw ziemig urodzajng,

- wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym,

- przed posadzeniem krzewdw nalezy upewni¢ sie, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie korzenie drzew,
ewentualnie przesung¢ miejsce sadzenia,

- sadzac rosliny nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i gtebszy niz rozmiar pojemnika,

- nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,

- nalezy dwukrotne podla¢ obsadzenia,

- nalezy przycigc rosliny po posadzeniu zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym,

- wysciétkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg kory przekompostowanej,

- uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokot niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen

w tym pojemnikéw, folii itp.

POZnan

Strona9



DZIAL 11l - DRZEWA

11. Pielegnacja drzew

Pielegnacja drzew polega na ich regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu i utrzymywaniu mis wokot drzew w
prawidtowym ksztatcie, nawozeniu, uzupetnianiu Sciétki, uzupetnianiu i poprawianiu oraz demontowaniu pali,
poprawianiu struktury roslin, cieciu, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz opryskach na
szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych roslin.

Podlewanie — polega na obstudze systemu nawadniajgcego, w przypadku gdy nastgpi awaria systemu
nawadniajacego - podlewanie powinno odbywac sie beczkowozami. Czestotliwos¢ podlewania nalezy
dostosowac do warunkéw atmosferycznych.

Efekt podlewania drzew, szczegdlnie w terminie wiosennym, ocenia sie po wygladzie roslin, dlatego tez w
przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, skutkuje wymiang drzewa na
koszt Wykonawcy na nowe drzewa o parametrach identycznych jakie rosng w terenie.

Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokot drzew, utrzymywaniu prawidtowego ksztattu misy — $100-120
cm, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie, zebraniu chwastéw i ich wywozie —
wysokos¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm i 20% powierzchni misy.

Nawozenie mtodych drzew powinno odbywac sie w sezonie wiosennym (max do potowy czerwca) oraz w
sezonie jesiennym (max do potowy pazdziernika) nawozami wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego
gatunku i odmiany roslin w iloSci 8kg/100m2 — nawodz powinien uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. O terminie
zabiegu nalezy poinformowa¢ Zamawiajagcego z min. jednodniowym wyprzedzeniem. Zabrania sie
przenawozenia drzew, szczegdélnie nawozami azotowymi.

Uzupetnianie $cidtki — kora przekompostowana - powinno odbywac sie na biezgco tak, aby jej warstwa
utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Wymiana, uzupetnienie, poprawienie pali przy drzewach oraz taSm mocujgcych, powinno odbywaé sie na
biezgco. Demontaz pali powinien odbywac sie po konsultacji z Zamawiajgcym.

Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad drzew, nalezy przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete,
obumarte lub krzyzujace sie gatezie, nalezy wykonywac ciecia formujace.

Drzewa nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a ewentualne porazenie
nalezy usuwac za pomocg odpowiednich $rodkédw ochrony roslin w konsultacji z Zamawiajagcym. Wykonawca
odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego
15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski mtodych drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849
z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomic¢ Zamawiajgcego o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy mtode drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie
sezonu wegetacyjnego, nalezy je natychmiast wymienic¢, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi.
Drzewa powinny mieé roczny przyrost nie mniejszy niz 10%.

DZIAtL V - NAWODNIENIE

12. Biezaca obstuga i utrzymanie w sprawnosci systemu automatycznego nawadniania

Obstuga systemu nawadniajgcego polega na:

- przygotowaniu systeméw do sezonu letniego poprzez wykonanie uruchomienia prdobnego, sprawdzenie
dziatania wszystkich sekcji, wymiane badZ naprawe wszelkiego rodzaju uszkodzen i brakujacych elementow,
regulacje wszystkich zraszaczy oraz prawidtowe utozenie linii kroplujgcych — nalezy wykona¢ do 15 kwietnia
2014r.,

- biezacym dozorze systemdéw nawadniania, a w tym: regulacje poszczegdlnych zraszaczy oraz prawidtowe
uktadanie i mocowanie linii kroplujgcych oraz kontrole zuzycia wody,

- biezgcej regulacji dawek podlewania poszczegdlnych roslin i trawnikdw, w sposdb zapewniajgcy optymalne
nawodnienie roslin,

- biezgcym kontrolowaniu stanu licznika oraz powiadamianiu Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach
z tym zwigzanych, a dodatkowo sktadaniu raportéw do Zamawiajgcego ze stanu poszczegdlnych licznikdw, co
piatek faksem bgdz mailem,

- biezgcej wymianie, naprawie niesprawnych, uzupetnianiu zdewastowanych i uszkodzonych zraszaczy,
linii kroplujgcych, instalacji nawadniania do korzeniowego, czujnikdw deszczu itp. — uzyte elementy muszg by¢
zgodne z zaleceniami producenta systemu oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, a naprawy muszg byc
wykonane w jak najszybszym terminie (réwniez w trybie awaryjnym) podczas wystgpienia awarii, rosliny i
trawniki do czasu jej usuniecia, nalezy podlewa¢ beczkowozami o pojemnosci do 1m3,

- przygotowanie do sezonu zimowego poprzez odwodnienie i przedmuchanie ciggdw nawadniajgcych w
zaleznosci od typu systemu.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

DZIAL | - TRAWNIKI

Kontrola w zakresie trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- wysokosci trawy,

- prawidtowosci wykonania zabiegdéw: koszenie, nawozenie, aeracja, renowacja, opryski, podlewanie,
wygrabianie trawnikow i lisci, wysiew trawy,

- jakosci wysianej trawy.

DZIAL Il - KRZEWY

Kontrola w zakresie krzewdéw i zZywoptotdw polega na sprawdzeniu:

- wygladu roslin, ew. wymianie,

- prawidtowosci wykonania zabiegédw: nawozenie, pielenie, uzupetnianie s$cidtki, opryski, podlewanie,
wygrabianie lisci, ciecie, Scidtkowanie, sadzenia,

- braku wystepowania samosiewodw,

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego.

Kontrola jakosci ciecia Zywoptotdw polega na sprawdzeniu:

- czy prawidtowo wyznaczono rosliny wymagajgce ciecia,

- czy sposob wykonania ciecia jest prawidtowy,

- czy podczas wykonania ciecia nie dokonano nadmiernego przerzedzenia peddw i/lub za duzego ciecia.

DZIAL 11l - DRZEWA

Kontrola w zakresie drzew polega na sprawdzeniu:

- wygladu roslin, ew. wymianie,

- prawidtowosci wykonania zabiegdw: nawozenie, opryski, podlewanie, wygrabianie lisci, ciecie, sciétkowanie,
wyglad opalikowania, ciecia, pielenie mis,

- jakosci sadzonego materiatu roslinnego.

DZIAL IV — NAWODNIENIE

Kontrola w zakresie systemu nawadniania polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego przygotowania systemu na okres letni,

- prawidtowej wymianie uszkodzonych zraszaczy i linii kroplujgcych,

- prawidtowej regulacji zraszaczy i przyszpilowania linii kroplujacych,

- cotygodniowego przekazywania raportéw ze stanu licznika,

- prawidtowego przygotowania systemu do sezonu zimowego.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie specyfikacjg techniczng, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostkami obmiarowymi z doktadnoscig do petnych jednostek s3:

Dla prac zwigzanych z trawnikami i krzewami jednostkg obmiarowa sg metry kwadratowe.

Dla prac zwigzanych z drzewami jednostka obmiarowa sg sztuki.
Pozycje wyceny ofertowej rozliczane bedg w nastepujgcy sposdb:
a) ryczattowe —poz. 1, 2,6, 7,11, 12.
b) jednostkowe — poz. 3, 4,5, 8, 9, 10.
W przypadku pozycji ryczattowych, kwota za dany miesigc zostanie zaptacona tylko i wytgcznie, jezeli we
wszystkie dni w miesigcu, obiekt bedzie spetniat wymagania ST i INTZ ZZM na catej powierzchni.
8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie dziatania

wymienione w punkcie 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SIWZ.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena koszenia trawnika obejmuje:
- wykonanie koszenia kosiarkami mechanicznymi i kosami spalinowymi,
- zgrabienie skoszonej trawy,
- wywdz skoszonej trawy
Cena pielegnacji trawnika obejmuje:
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- wykonanie zabiegdw : nawozenia, opryskdéw na rosliny dwuliscienne, aeracje.
Cena wiosennego wygrabiania trawnika obejmuje:

- zgrabienie lisci z trawnikdéw z wywozem.

Cena jesiennego wygrabiania trawnikdw obejmuje:

- zgrabienie lisci z trawnikdw z wywozem.

Cena zatozenia trawnika obejmuje:

- przekopanie i wyréwnanie terenu,

- uwatowanie terenu,

- wysiew nasion traw,

- dosianie nasion w przypadku braku wschoddw trawy.

Cena pielegnacji krzewéw obejmuje:

- pielenie, nawozenie,

- kontrole porazenia przez choroby i szkodniki,

- ochrone rodlin przed porazeniem przez choroby i szkodniki,
- przycinanie chorych i obumartych gatezi,

- wymiane obumartych roslin,

Cena pielegnacji zywoptotéw obejmuje:

- pielenie, nawozenie,

- regularne ciecie,

- kontrole porazenia przez choroby i szkodniki,

- ochrone rodlin przed porazeniem przez choroby i szkodniki,
- przycinanie chorych i obumartych gatezi,

- wymiane obumartych roslin,

Cena sadzenia krzewéw obejmuje:

— dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,

— wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,

— zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenia materiatu roslinnego,

— wykonczenie nawierzchni pod nasadzeniami korg przekompostowang,

Cena pielegnacji drzew obejmuje:

- pielenie, nawozenie,

- niezbedne ciecie,

- wymiana, doposazenie, demontaz i poprawienie pali,

- kontrole porazenia przez choroby i szkodniki,

- ochrone rodlin przed porazeniem przez choroby i szkodniki,

- przycinanie chorych i obumartych gatezi,

- wymiane obumartych rodlin,

Cena obstugi systemu nawadniania obejmuije:

— przygotowanie systemu do sezonu letniego, a w tym uzupetnienie i wymiane niesprawnych elementéw,
- ustawienie dawek podlewania w zaleznosci od warunkéw pogodowych i wymagan roslin i trawnikéw,
- biezgca kontrola sprawnosci systemu,

- cotygodniowy odczyt i przekazywanie do Zamawiajgcego stanu licznika,

- biezgca wymiana nieprawnych elementéw nawadniania,

- przygotowanie systemu do sezonu zimowego.
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